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Aplicadoras Manuales para material de media a viscosidad alta

- i

Proporciona gran potencia
para viscosidad alta

Dfrece versatilidad con
cartuchos, bolsas o a granel

Powerflow CARTRIDGE Powerflow CARTRIDGE HP Powerflow COMBI HP
+ Nombre anterior: Chilton {imagen ne disponible)

- Para cartuchos de 310ml y « Nombre anterior: Chilton XT . Norpbre anterlpl:: Avon_ XT qoorn_lly ﬁounjl. )
333ml y cartuchos coaxiales + Funciona con cartuchos de = Aplicador versatil multiuso . Rela‘('mn de !:Izspa_ru 18:1.
de 150ml. 3oml y yooml, y cartuchos para cartuchos, bolsas o a +Versian (B disponible para

« Relacidn de disparo 121 coaxiales de 150ml. granel. cilindro transparente en

» Relacidn de disparo 18:1. «Tamarios estandar - s10ml, policarbonato.

3
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Aplicador Potencia para bolsas
y cartuchos

Manual

para

Viscosidad Ultraﬁuw COMBI

Alta = Nombre anterior: York coaxiales de 150ml.
» Cuatro tamanos distintos * Para cartuchos de 310ml,
de cilindro. 333ml y sooml, v bolsas
* Para cartuchos de 31oml de 6ooml.
y yooml, y cartuchos » Relacion de disparo 25:1.

Aplicadores Neumaticos

“ldeales para
cadenas de

At hotencs fabricacion

para cartuchos

Alta potencia para bolsas

Airflow | CARTRIDGE

* Nombre anterior: Winchester presign de funcionamiento

+ Aplicador de cartuchos. 6.8 bar.

+Mecanismo de accidn +Ligero, compacto y fac irflow 1 sackeT
directa con presian de aire acceso a los lugares mas e Nombire antorior-iHon + Embalo desplazable con
que se aplica directamente reconditos. - Aplicador de bolsas. pistén fijo.
sobre el émbolo del cartucho.  « Dos tamafas: 310ml y + Empuje de 1,35kN a una - Tres tamafios estandar.

= Empuje de 1,35kN a una nooml. presidn de 6.8 bar. s1oml, yooml y 6ooml.



