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¿Qué son los fluidos de silicona?

•	 Los	fluidos de silicona	son	polímeros	de	silicona	muy	
transparentes	comunmente	referidos	como	aceites,	
siliconas	o	dimeticonas.

•	 El	más	común,	el	PMX-200,	está	disponible	en	viscosida-
des	de	entre	0,65	a	1.000.000	mPa·s	y	en	formatos	desde	
4	kg.	hasta	1.000	kg.

•	 EL	PMX-561	es	el	dieléctrico	para	transformadores.

¿Qué son las emulsiones?

•	 Las	emulsiones de silicona,	son	mezclas	estables	
blanquecinas	de	silicona	y	agua.

Las ventajas de su uso respecto a los fluidos son:
•	 Capacidad	de	utilizar	un	material	de	silicona	base	agua	

para	un	procesamiento	fácil.
•	 La	emulsión	y	la	dilución	tienen	buena	estabilidad.
•	 Disponibles	en	un	amplio	rango	de	pH	y	de	principios	

activos	de	silicona.
•	 MEM-0036, MEM-0346, MEM-0347G.

•	 Emulsionantes y desemulsionantes.
•	 Antiespumantes y desespumantes.
•	 Estabilizadores de espumas de poliuretano.
•	 Potenciadores del brillo.
•	 Desmoldeantes.
•	 Suavizantes y acondicionadores.
•	 Agentes impermeabilizantes.

FLUIDOS Y EMULSIONES

•	 Aditivos para pinturas y tintas.
•	 Fluidos de transferencia de calor.
•	 Fluidos hidráulicos.
•	 Fluidos de amortiguación (dampers).
•	 Lubricante para elastómeros y plásticos.
•	 Como aceite dieléctrico.

Principales aplicaciones de los fluidos y emulsiones de silicona

3
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¿Qué son los antiespumantes?

•	 Los	antiespumantes	mejoran	los	procesos	
productivos,	desde	el	teñido	de	textiles	hasta	la	
fermentación,	pasando	por	la	fabricación	y	el	uso	
de	detergentes.	

•	 Los	compounds	antiespumantes	de	silicona	se	
componen	de	fluidos	de	silicona	y	sílice.

•	 Los	antiespumantes	de	silicona	en polvo	se	
componen	de	compounds	antiespumantes	
de	silicona	y	un	vehículo	sólido.

•	 Las	emulsiones de	silicona	antiespumantes	son	
mezclas	estables	de	compounds	antiespumantes	y	
agua:

-	Compound	antiespumante	de	silicona		
			(fase	dispersa).
-	Agua	(fase	continua).
-	Uno	o	más	tensioactivos.
-	Aditivos	de	estabilización.

ANTIESPUMANTES

Reduce la formación de espuma en el proceso de producción o de uso de:

•	 Detergentes para ropa.
•	 Industria papelera, procesado del papel.
•	 Procesos de la industria de alimentación, con regulación FDA.
•	 Fermentación de cerveza y procesado de destilados, zumos y bebidas en general.
•	 Procesos de teñido en industria textil.
•	 Procesado de pesticidas.
•	 Llenado de botellas y mezclado de líquidos.

Principales aplicaciones de los antiespumantes de silicona

4
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RESINAS

¿Qué son las resinas?

•		Las	resinas de silicona aportan,	como	recubrimientos,	una	resistencia	extraordinariamente
	 duradera	a	temperaturas	extremas	de	hasta	760º	C,	a	la	corrosión,	a	la	humedad,	a	las	descargas		
	 eléctricas	y	a	los	ambientes	agresivos.

Las	resinas de silicona son	estructuras	tridimensionales	complejas	de	polímeros	de	siloxanos	
muy	ramificados.	Requieren	un	curado	a	temperaturas	elevadas.	
Son	compatibles	con	la	mayoría	de	resinas	orgánicas,	son	fácilmente	pigmentables	y	existen	en	
forma	sólida	y	en	forma	líquida,	puras	o	diluidas	en	solventes	orgánicos.

•	 Aglutinantes para pinturas de alta temperatura utilizadas en tubos de escape, calderas, 
ollas, calentadores y chimeneas.

•	 Pinturas protectoras y anti incrustantes para buques.
•	 Lacas para el recubrimiento de tela de vidrio, y de impregnación y protección de bobinas 

eléctricas y resistencias.
•	 Coatings industriales anti-adherentes.
•	 Recubrimientos para proteger de la humedad los transformadores y solenoides. 

Principales aplicaciones de las resinas de silicona

  Rango de temperaturas 1

Tipo de resina Pigmento

121ºC                                                               760 ºC

		 	 			121ºC-204ºC 								Silicona-modificada	orgánica	2 																			Varios

	 	 			204ºC-316ºC
	 	

								Silicona-modificada	orgánica	2 																			Aluminio

								Orgánica-modificada	silicona	3 																			Pigmento

	 										
			316ºC-427ºC

								Orgánica-modificada	silicona	3 																			Negro,	aluminio

								Silicona 																			Pigmento

																					427ºC-538ºC			 								Silicona 																			Negro,	aluminio

	 													538ºC-760ºC			 								Silicona 																			Cerámico

1		1.000	horas	mínimo	 			2		15-50	%	silicona	 			3		51-90	%	silicona

Resinas para aplicaciones de alta temperatura

5
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•	•		 Recomendado.	
•		 Puede	usarse.	 	 	 	 	 	 	 	 	
*	Puede	incluir	epoxies,	melaminas,	acrílicos,	metacrilatos,	fenólicos,	poliester,	poliuretano,	PVC,	polipropileno,	poliestireno.

¿Es	su	proceso	base	agua?

SI

SI SI

SI

NO

NO NO

NO

¿Tiene	el	producto	un	
proceso	posterior?

¿Necesita	producto	de	
varios	desmoldeos?

MEM-1450	Emulsion
MEM-5009	Emulsion

OFX-0203	Fluid
OFX-0204	Fluid
OFX-0230	Fluid

¿Necesita	producto	de	varios	
desmoldeos?

PMX-200	Silicone	Fluid RSN-0020	Resin
RSN-3387	Resin
RSN-1912	Resin
RSN-9118	Resin

MEM-0036	Emulsion
MEM-0039	Emulsion
MEM-0349	Emulsion
MEM-0346	Emulsion
MEM-0347G	Emulsion
MEM-0008	Emulsion
MEM-0037	Emulsion
MEM-1716	Emulsion
MEM-3422	Emulsion

MEM-1101	Emulsion
MEM-1450	Emulsion
MEM-5009	Emulsion

¿Es	una	aplicación	de	alta	
temperatura?

¿Precisa	elevada	estabili-
dad	en	la	dilución?

MEM-1101	Emulsion

¿Tiene	el	producto	un	
proceso	posterior?
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Productos base agua

XIAMETER®	MEM-0036	Emulsion •	• •	• •	•

XIAMETER®	MEM-0346	Emulsion •	• •	• •	•

XIAMETER®	MEM-0347G	Emulsion • •	• • •

XIAMETER®	MEM-0008	Emulsion • •	• •

XIAMETER®	MEM-1716	Emulsion •	• •	•

XIAMETER®	MEM-5009	Emulsion • • • •	• •	•

XIAMETER®	MEM-0062	Emulsion	PS •	•

XIAMETER®	MEM-1017	Emulsion	 •	•

Productos no base agua

XIAMETER®	PMX-200	Silicone	Fluid •	• • •	• •	• •

XIAMETER®	RSN-0020	Resin •	• • •	• •	• •	• •	•

XIAMETER®	RSN-3387	Resin •	•

XIAMETER®	RSN-1912	Resin • • • • • •

XIAMETER®	RSN-9118	Resin •	•

XIAMETER®	OFX-0203	Fluid • • •	•

XIAMETER®	OFX-0204	Fluid •	• • •

XIAMETER®	OFX-0230	Fluid •	•

	 	 	

DESMOLDEANTES

¿Qué son los desmoldeantes?
•	 Los	desmoldeantes	de	silicona	pueden	ser	emulsiones	o	resinas	y	pueden	usarse	para	el	desmoldeo	de	todo	

tipo	de	productos	como	plásticos,	caucho,	metales…

6

Catàleg Xiameter 270613.indd   6 27/06/13   13:20



¿Qué son los Silanos?

•	 Formados	con	4	grupos	químicos	diferentes,	
estas	versátiles	siliconas	ayudan	a	mejorar	la	
adhesión	y	las	propiedades	eléctricas.

Los	Silanos	ayudan	a	mejorar:

•	 La	resistencia	mecánica,	actuando	como	
crosslinkers.

•	 Las	propiedades	eléctricas.
•	 La	resistencia	a	la	humedad	en	polímeros.
•	 La	repelencia	al	agua.
•	 La	adhesión,	usados	como	promotores	de	

adherencia.
•	 La	compatibilidad.
•	 La	dispersión	de	pigmentos,	minerales	y	

cargas.

SILANOS Y REPELENTES AL AGUA

Principales aplicaciones de los repelentes al agua

Ladrillo tratado con Dow corning Z-6689 
Water Repellent

Hormigón tratado con Dow corning 
Z-6689 Water Repellent

Madera tratada con Dow corning 2-9034 
Emulsion

Los	silanos	y	algunos	productos	derivados	con	
mezclas	de	siloxanos	o	como	los	siliconatos	tienen	
un	uso	importante	en	construcción	como	repelentes	
del	agua	para	diferentes	materiales,	con	la	finalidad	

de	protegerlos	de	ambientes	agresivos,	reducir	
el	manchado	o	reducir	la	fragilidad	de	algunos	
materiales.

7
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Caucho	
de	silicona

FSR
(FVMQ)

HCR
(VMQ)

Sólido

Base Base

Compound Compound

Curado
Peróxido

Extrusión Moldeo

Líquido

Para	fabricar	
compounds/mezclas

Curado
Peróxido

Extrusión Moldeo

Curado
Adición

Extrusión Moldeo

Listo para curar

Sólo moldeo

F-LSR
(FVMQ)

LSR
(VMQ)

CAUCHO DE SILICONA 1

¿Qué son los cauchos de silicona?

•	 El	caucho de silicona es	un	elastómero	inorgánico	sintético	que	se	compone	del	polímero	reticulado	(base),	
el	catalizador,	pigmentos	y	aditivos	varios	de	relleno	para	mejorar	diferentes	propiedades	de	la	mezcla.

Existen 2 formatos de producto diferentes:

•	 HCR, goma de alta consistencia, (pastosa). Cuando se necesita una formulación más 
concreta (más de 500 referencias) para piezas grandes y series medianas-pequeñas. 
Disponible solo las bases para su formulación o compounds preparados para su uso directo.

•	 LSR, goma líquida (fluido). Fluido bombeable. Para piezas pequeñas y/o complejas de 
moldear y para series largas. 

caucho	de	
silicona

8
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240	ºC

220	ºC

200	ºC

180	ºC

160	ºC
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120	ºC

120	% 100	% 80	% 60	% 40	% 20	% 0	%

TPV
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TPU
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FKMFSR

VMQ

NBR

Comparación	polímeros

Hinchamiento	con	aceite
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	a
l	c
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Los	cauchos de silicona pueden	transformarse	por	extrusión,	moldeo por 
inyección	y	por	moldeo por compresión o	transferencia.

CAUCHO DE SILICONA 2

Principales aplicaciones de los cauchos de silicona:
•	 Amortiguadores, ya que absorben las vibraciones y los choques en condiciones de temperatura 

alta / baja, como las requeridas p.ej. en la industria de la automoción.
•	 Juntas de estanqueidad para fluidos alimentarios o agresivos.
•	 Tubos o perfiles para trabajar con temperaturas extremas.
•	 Aisladores eléctricos, por sus propiedades dieléctricas. 
•	 Recubrimientos ignifugantes de cableado eléctrico. 

Fluorosilicona (FSR) vs Viton

•	 La	FSR	se	caracteriza	por	tener	
grupos	Fluorados	en	la	cadena	del	
polímero	que	los	hace	útiles	para	
contacto	con	combustibles,	aceites	
de	motor	y	otros	fluidos	agresivos,	
además	de	ampliar	el	rango	de	
temperaturas.

•	 Respecto	al	FKM	(Viton)	la	FSR	
tiene	mejores	prestaciones	
mecánicas	a	temperaturas	muy	
altas	y	muy	bajas	con	un	coste	por	
pieza	algo	menor.

SISTEMAS DE CURADO

Pros
•	 Vida útil del compound más 

larga.
•	 Bajo coste.

Contras
•	 Subproductos y olor. 
•	 Pueden ser eliminados con 

post-curado.
•	 El peróxido de extrusión 

afectado con negro de humo.

Pros
•	 Alta velocidad de curado.
•	 Casi no encogimiento 

químico.
•	 No subproductos ni olor.

Contras
•	 Se contamina fácilmente con 

sulfuros, aminas y otros 
metales.

Curado por adición (platino)
(Curado rápido o muy rápido)

Curado por Peróxido

9
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Condensación Adición

XIAMETER	®	RTV	Caucho	de	silicona	Mold	Making

3481 3483 3487 3110 3112 3120 3133 3496 3497 3498 4136-
M

4131-
P1

4250-
S

4251-
S2

4232-
T2

4234-
T4

4260-
V

Características de la pieza

Simple,	sin	aristas

Compleja,	algunas	aristas

Compleja,	aristas	profundas

Superfícies	verticales,	grandes	
volúmenes

Compatibilidad con resinas de colada

Poliéster

Poliuretano	rígido

Espuma	de	poliuretano

Epoxi	

Metales	de	baja	
fusión	

Recomendado Puede	utilizarse

MOLDMAKING

¿Qué son los Moldmaking?

Con	los	materiales	de	fabricación	de	moldes	de	
silicona	se	pueden	crear	moldes	duros	pero	flexibles	
para	reproducir	detalles	intrincados	y	dar	réplicas	
de	alta	calidad	una	y	otra	vez.

Se	pueden	utilizar	con	los	originales	de	piedra,	
vidrio,	madera,	metal,	cera,	cerámica,	yeso	y	arcilla	
y	son	compatibles	con	una	amplia	gama	de	
materiales	de	moldeo.

Cada producto de fabricación de moldes consta de 
dos componentes: una base de caucho de silicona 
líquido y de un catalizador o agente de curado. 
Hay dos tipos básicos de curación - curado por 

condensación y curado por adición. Dentro de cada 
tipo de curado, ofrecemos varios productos en una 
gama de viscosidades y tiempos de curado variables.

Principales aplicaciones de los productos de moldeo:

•	 Reproducción de figuras, joyería, velas…
•	 Moldeo de prototipos, muebles, herramientas Industriales…
•	 Creación de pads de caucho para impresión por transferencia “transfer printing”

10
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ANTALA

ANTALA

SAMARO

MAVOM

DIATOM

CONSTENOBLE

CREDIMEX

MASCHERPA

MERCOURIS

ENDÜSTRI
TEKNIK

TEXMA

ULBRICH

LINDBERG
& LUND

G.A.
LINDBERG

ATF

Distributors	Group	Europe	(DGE)	fue	fundado	en	
1996	con	varias	empresas	europeas	especializadas	
en	la	distribución	de	productos	químicos.
La	sede	del	grupo	se	encuentra	en	Holanda	y	el	
mercado	abastecido	es	Europa.

Proporcionamos	a	nuestros	clientes	y	proveedores	
una	plataforma	única	a	través	de	una	red	comercial	
y	técnica	de	distribución	de	productos	químicos	
especializados.

Antala es miembro del grupo DGE

DISTRIBUTORS GROUP EUROPE

11
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ANTALA INDUSTRIA

INFORMACION SOBRE LA GARANTIA LIMITADA - LEA DETENIDAMENTE

La	información	de	este	folleto	se	ofrece	de	buena	fe	en	la	confianza	de	que	es	exacta.	Sin	
embargo,	debido	a	que	las	condiciones	y	los	métodos	de	empleo	de	nuestros	productos	
están	fuera	de	nuestro	control,	esta	información	no	deberá	usarse	sin	realizar	ensayos	por	
parte	del	cliente	para	confirmar	que	los	productos	de	Dow	Corning	son	seguros,	eficaces	
y	plenamente	satisfactorios	para	el	uso	al	que	está	destinados.	Las	sugerencias	de	empleo	
no	deben	tomarse	como	estímulo	para	infringir	cualquier	patente	en	particular.
La	única	garantía	de	Dow	Corning	es	que	el	producto	cumplirá	con	las	especificaciones	
de	venta	de	la	empresa,	vigentes	en	el	momento	de	la	expedición.
La	única	alternativa	por	incumplimiento	de	esta	garantía	se	limita	a	la	devolución	del	
importe	o	a	la	sustitución	de	todo	producto	que	no	sea	el	garantizado.

DOW CORNING NIEGA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA
EXPRESA O IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UNA FINALIDAD O COMERCIALI-
ZACIÓN DETERMINADA
DOW CORNING NO ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INDI-
RECTOS O CONSECUENTES.
Dow	Corning	es	una	marca	comercial	registrada	de	Dow	Corning	Corporation.
Xiameter	es	una	marca	comercial	registrada	de	Dow	Corning	Corporation.

C/ Energía, 96 
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 474 66 66
Fax +34 93 474 06 60
antala@antala.es

www.antala.com
www.xiameter.com
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